






































20 PHOENIX CONTACT

Siglatura e marcatura - MARKING system
Software di progettazione e siglatura, app MARKING system e servizio di stampa custom

App MARKING system:
L'app MARKING system guida la trasfor-

mazione digitale nella siglatura industriale, 
creando un vero valore aggiunto per l'uten-
te. L'app offre un'interfaccia mobile unica 
per la selezione intelligente e in rete e la cre-
azione delle soluzioni di siglatura in Industry 
4.0. Grazie a un assistente di ricerca struttu-
rato o a uno scanner di codici a barre inte-
grato potete comodamente individuare la 
soluzione adatta. Tra le 3.000 soluzioni di si-
glatura e undici diversi sistemi di stampa 
(suddivisi in tre tecnologie di marcatura), 
quasi tutti gli utenti troveranno una soluzio-
ne di etichettatura adatta per la loro appli-
cazione. L'app intuitiva e dalla struttura 
semplice include anche gli assistenti di ricer-
ca per i materiali di marcatura. Inoltre, l'Ap-
plication Guide MARKING integrata con-
sente una selezione mirata dei materiali di 
marcatura in base all'applicazione e ai requi-
siti ambientali. 

Attraverso la richiesta mirata dei parame-
tri desiderati e il menu operativo intuitivo, 
l'Application Guide conduce in modo intui-
tivo e rapido alla siglatura perfetta per la vo-
stra applicazione. L'app è anche utilizzabile 
offline su dispositivi mobili. È quindi disponi-
bile sempre e ovunque. Grazie alla intuitiva 
navigazione del menu, il suo impiego è sem-
plice e non richiede alcuna conoscenza pre-
liminare. L'app MARKING system è disponi-
bile per sistemi operativi iOS e Android. 
L'app è disponibile per il download gratuito 
nell'apposito App Store.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Descrizione  

Pinza a crimpare, per puntalini montati a norma DIN 46228-1/-4 e 

UL 486F, cinque stazioni di stampaggio siglate, siglatura laser 

secondo le indicazioni del cliente1)

ingresso laterale, 0,25 - 6,0 mm², bloccaggio for-

zato sbloccabile, crimpatura trapezoidale

ingresso frontale, 0,5 - 6 mm², crimpatura quadra

Pinza a crimpare, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso late-

rale, crimpatura ovale, siglatura laser custom1)

per puntalini isolati (verde chiaro, rosso), 

0,14 - 1 mm², tre stazioni di stampaggio siglate

per puntalini isolati (rosso, blu), 0,5 - 2,5 mm², due 

stazioni di stampaggio siglate

Pinza a crimpare, per puntalini non isolati, tre stazioni di stampag-

gio siglate, 0,34 - 2,5 mm², bloccaggio forzato sbloccabile, 

ingresso laterale, crimpatura a rientranza, siglatura laser 

custom1)

Pinza a crimpare, per prese Faston non isolate 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, 

tre stazioni di stampaggio siglate, crimpatura B, 0,1 - 1,5 mm², 

bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale, siglatura laser 

custom1)

Pinza a crimpare, per puntalini montati a norma DIN 46228-1/-4 e 

UL 486F, stampo autoregolabile, crimpatura trapezoidale, 

0,5 - 6 mm², bloccaggio forzato sbloccabile, siglatura laser 

secondo le indicazioni del cliente1)

ingresso frontale

ingresso laterale

Pinza a crimpare, tre stazioni di stampaggio siglate, 0,5 - 6 mm², 

crimpatura ovale, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale, 

siglatura laser secondo le indicazioni del cliente1)

per puntalini isolati simmetrici (rosso, blu, giallo)

per puntalini isolati asimmetrici (rosso, blu, giallo)

Pinza a crimpare, per puntalini montati a norma DIN 46228-1/-4 e 

UL 486F, crimpatura WM, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso 

laterale, siglatura laser secondo le indicazioni del cliente1)

tre stazioni di stampaggio siglate, 10 - 25 mm²

due stazioni di stampaggio siglate, 35 - 50 mm²
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– Personalizzate il vostro utensile di crimpa-
tura!

– Le pinze CRIMPFOX possono essere si-
glate con la resistente incisione laser

– La siglatura laser personalizzata protegge 
il vostro utensili da scambi accidentali

Note:

Gli accessori adatti sono disponibili nel catalogo principale 3 op-

pure nell'area prodotti sul sito web phoenixcontact.net/products.

1) Gli utensili con siglatura laser custom possono essere ordinati in 

modo pratico e rapido nell'area prodotti sul sito web phoenixcon-

tact.net/products.

I vantaggi dei nostri utensili CRIMPFOX:
– Qualità elevata e costante
– Bloccaggio forzato sbloccabile
– Stazioni di stampaggio siglate per lavorare 

in modo preciso le sezioni corrispondenti
– Lavori senza fatica grazie alla migliore tra-

smissione delle forze
– Manici ergonomici e sicuri

Pinze CRIMPFOX, siglatura laser cu-
stom

Utensile - TOOL fox
Utensili manuali


































































































































































































































































































































































































































































